NOVUS Attenzia task, mit Standfuld

Filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem 2-teili-

gem Aluminium-Tragarm und innenliegender Kabelfiihrung

matik

max. 742 Im
Im/W

(>80)

neutralweiss (Farbtemperatur 4.000 K)

» Kabelléange: ca. 2 m

und weil}

Grofder Aktionsbereich: 1015 mm

Die Leuchte ist stufenlos dimmbar und besitzt eine Abschaltauto-

Elegante StandfiiRe zur Platzierung auf dem Tisch
Perfekte Ausleuchtung durch sehr hohen Leuchtenlichtstrom von

Hochst energieeffizient mit einer Leuchtenlichtausbeute von 82,7
Gute Farberkennung durch hohen Farbwiedergabeindex von 86

Anregende Lichtfarbe: warmweiss (Farbtemperatur 3.000 K) oder

Edles Aluminium-Finish mit eloxierten und galvanisierten Ober-
flachen (silber) bzw. hochwertige Lackieroberflachen bei schwarz

Diese Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen
Die Lampen kénnen in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
Durchschnittliche Beleuchtungsstarke E = 1273 LUX

Ausfiihrung Art.-Nr. EAN-Nr.
3 Weil} 730+1291+000 | 4009729070727
. E{ ! Schwarz 730+1298+000 |4009729070734
a :@ Silber 730+1299+000 |4009729070741
“@l ! Weil 740+1291+000 | 4009729067574
. “@‘ Schwarz 740+1298+000 |4009729067598
¥ Silber 740+1299+000 |4009729067611
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Standful} fiir die Attenzia Leuchten zur Platzierung auf
dem Tisch

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

Das Geréat ist stufenlos verstellbar

Novus gewahrt eine Garantie von 5 Jahren bei bestim-
mungsgemafiem Gebrauch.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EG-
Produktsicherheitsrichtlinie.

ENEC zertifiziert

25

Das Qualitdtsmerkmal ,German Engineering” garantiert,
dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deut-
schen Qualitatsstandards entwickelt wurde. Die Produkti-
on erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert
von Deutschland aus.
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