
Austauschbarkeit
Das Leuchtmittel kann nicht
ausgewechselt werden.
Der Aufbau der Leuchte erlaubt
keinen Austausch des Leucht
mittels, da die Gefahr besteht,
die Leuchte dabei zu
beschädigen.

LED-Leuchten

Larimar
• LED-Stehleuchte mit 2 Lichtköpfen

Lichtköpfe nach oben / unten verstellbar

• Lampenkopf um + / -90° drehbar nach links + rechts

• Der Touch-Schalter an der Leuchtenstange ermöglicht
eine stufenlose Regulierung der Helligkeit sowie das
Ein- und Ausschalten der Leuchtenköpfe

• Leuchtenköpfe unabhängig voneinander oder
als Gesamtes bedienbar

• Bewegungssensor: nach 30 Min. Abwesenheit schaltet sich
die Leuchte automatisch aus

• Memory-Funktion

• Hohe Lichtqualität / Farbwiedergabe (Ra) > 90

Technische Daten

Leistung: 58 W
Gewichteter Energieverbrauch: 58 kWh / 1000 h
Spannung: 220 – 240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom: 4700 Lumen (links + rechts)
Lichtausbeute: 81 Lumen / Watt
Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiss), max. 3 MacAdamEllipsen
Max. Beleuchtungsstärke: 930 Lux (Messabstand 120 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra): > 90
UGR (Unified Glare Rating): < 19 (50 % direkt / 50 % indirekt)
Lebensdauer: 50 000 Stunden (L 80)
Stand by Leistung: < 0.5 W
Höhe: 1997 mm
Leuchtenfuss: 370 mm Länge × 290 mm Breite × 10 mm Höhe
Leuchtenkopf: 597 mm Länge × 172 mm Breite × 20 mm Höhe
Leuchtenstange 61.5 mm Breite × 25 mm Tiefe, 2teilig
Kabellänge: 2.0 m, ansteckbar an der Stange
Nettogewicht: 10.6 kg
Material: Aluminiumlegierung, Stahl, PC
Verpackung: braune Verpackung mit farbiger Etikette
1 Paket: 108 × 45 × 11 cm, 12.9 kg, Gurtmass: 220 cm
Lichtquelle: Energieeffizienzklasse: E

Modellkennung: larim0010005x

Artikel-Nummer: 41-5011.050.CH weiss
41-5011.051.CH schwarz


